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Š� eldas n � kotne ener � ijas ra�ošan �
� Katlu m� jas ar augstu energoefektivit� ti

� � denssild� mie katli;
� tvaika katli.

� Ko� ener� cijas stacijas ar š� eldu
� ar tvaika turb�nu (Kr� slava)

�

ar tvaika turb�nu (Kr� slava)
� ORC cikls (J� kabpils)
� g� zes � enerators (Dagda)

� Tehnolo� isk� s l�nijas 
� celulozes ra�ošana
� pl� kš� u ra�ošana kokapstr � des ra�otn � s

� Biodegvielas ra�ošana
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Biodegvielas ra�ošana pirol �zes proces �

�
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Ko� ener � cijas stacijas ar š � eldu

� Ar tvaika turb�nu
� tvaika katls un tvaika turb�na
� attiec�ba elektroener� ija/siltums ~ 0,1

� ORC cikls

�

� termoe��as katls un silikona tvaika turb�na
� attiec�ba elektroener� ija/siltums ~ 0,2

� G� zes � enerators  ar iekšdedzes dzin� jiem
� G� zes � enerators un g� zu att�r�šanas iek� rtas un 

iekšdedzes dzin� js
� attiec�ba elektroener� ija/siltums ~ 0,5 -1,0
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G� zes � ener � cijas tehnolo � ijas piem � rs. BGGE



�

Š� eldas katlu m � jas Latvij �

� Zviedrijas vald�bas projekti: NUTEK / STEM 
projekti

� D� nijas vald�bas projekti
� N�derlandes vald�bas projekti
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� ESF projekti
� Latvijas pašvald�bu projekti



Katlu m � jas ar augstu energoefektivit � ti
� Siltuma zudumi ar d� mg� z� m (gaisa pat� ri� a 

koeficients, d� mg� zu temperat� ra, kurin� m�  sast� vs)
� iek� rtu tehnolo� iskie risin� jumi
� iek� rtu darbin� šanas nosac�jumi

� Siltuma zudumi ar �� miski nepiln�gu degšanu 
(gaisa pat� ri� a koeficients, kurin� m�  sast� vs)

�	

(gaisa pat� ri� a koeficients, kurin� m�  sast� vs)
� iek� rtu tehnolo� iskie risin� jumi
� iek� rtu darbin� šanas nosac�jumi

� Siltuma zudumi ar meh� niski nepiln�gu degšanu
� gaisa pl� smas organiz� cija
� kurtuves tehnolo� iskie risin� jumi
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Moderna š � eldas katlu m � ja

��

Vides aizsardz�bas un siltuma sist� mu instit� ts



Koksnes š � eldas sast � vs (darba kurin � m� )

� Ogleklis Cd

� � de� radis Hd

� Sl� peklis Nd

� S� rs Sd

��

� S� rs S
� Pelni Ad

� Mitrums Wd
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Koksnes š � eldas mitrums

� Eiropas standarti Wd = 25%
� Gadu iepriekš cirsta Wd = 35 – 45%
� Tikko cirsta Wd = 55%
� Ar sniegu un lietu Wd = 60 … 70% 

��

� Ar sniegu un lietu W = 60 … 70% 
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Š� elda

��
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K�  paugstin � t š � eldas katlu m � jas energoefektivit � ti

� Ko dar�t ar mitru vai slapju š� eldu

� � � v� t ?
vai

� Kondens� t � dens tvaikos 

�


� Kondens� t � dens tvaikos 
d� mg� z� s? 
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Š� eldas � � v� šana

��

kurtuve

kalte

Wd=55%

Wd=25%

Mitras 
d� mg� zes 
un putek�i

gaiss
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Sausas 
š� eldas 
bunkurs

uz 
katlu 
m� ju



Š� eldas � � v� šana

� Š� eldas sadegšanas siltums
� W = 55% Qz

d = 3,78 MWh/t sausas masas
� W = 25% Qz

d = 4,61 MWh/t sausas masas
� Š� eldas mitruma satura samazin� šan� s no 55% l�dz 

25%

�	

25%
4,61 – 3,78 = 0,83 MWh/t sausas masas

� Sadegšanas siltuma pieaugums 
0,83 *100 /4,61= 18%

� Siltumener� ijas pat� ri� š � � v� šanai
0,35 – 0,4 MWh/t sausas koksnes
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� dens tvaiku kondens � cija

��

Kurtuve

D� mg� zu 
kondensa
tors

Sausas 
d� mg� zes 

gaiss
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Kurtuve

Katls

tors

š� elda
Wd=55%



� dens tvaiku kondens � cija no d � mg� z� m

� � dens tvaiku avoti d� mg� z� s
� š� eldas mitrums
� š� eldas sast� v�  esoš�  � de� ra�a degšana
� 	 dens tvaiki mitr�  gais�

D� mg� zu kondensator�  iesp� jams kondens� t 

��

� D� mg� zu kondensator�  iesp� jams kondens� t 
visus tvaikus neatkar�gi no avota

� D� mg� zu kondensator�  ir iesp� jams papildus 
atg� t ar� d� mg� zu siltumu, kuru izmanto 
izsmidzin� ta � dens iztvaikošanai un p� c tam 
kondens�
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St� sts par d � mg� zu kondensatoru
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Kontaktsiltummainis ar akt �vu pild �jumu

��
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