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Priekšv � sture

Uz VPP principiem balst �ts projekts

Jaun �  Ludzas katlu m � ja darb �bu uzs � k 2000.g. nogal �

Projekta m � r� is – SEG izmešu samazin � jums
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S� kotn � jais risin � jums

D�ze�degvielas
katls 
7 MW

Š� eldas katls

D�ze�degviela

Koksne

200 *C
SEG izmeši 650 t

2 845 MWh

46 400 m3

29 000 MWh

207 t

����

Š� eldas katls

Multiciklons

Siltummai � i

8 MW

Koksne

Ludzas siltumapg � des 
sist � ma

Mitrums 40-60%

46 400 m3

31 845 MWh

Kurin � m�  bilance:            
d�ze�degviela – 8,9 %; 
biomasa – 91,1%.  
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S� kotn � jie ieguvumi

Poz�cijas S � kotn � j�  situ � cija, 2000.g. Jaun �  situ � cija, 2001.g.

Degviela Mazuts Koksnes š � elda, d �ze�degviela

Iek� rtas Tvaika katli ra�oti 1967. gad � , ar 
kop � jo jaudu 55 t / h

Jaunas katlu iekartas ar 
kop � jo jaudu 15 MW

Efektivit � te 65 % 85 %

Darbinieki 18 8
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Darbinieki 18 8

Siltumener � ijas 
ra�ošans cena

20,00 Ls/MWh - pašizmaksa
(28,57 EUR/MWh)

13,67 Ls/MWh – tarifs
(19,53 EUR/MWh)

Emisija
CO2 13 000 t/gad �

SO2 220 t/gad �

SO2 0,5 t/gad � (440 x)
CO2 175 t/gad � (74 x)

ETS vien �bas (2005-2007) 39000 



 

D� mg� zu kondensatora 

r� pniecisk �  eksperimenta m � r� i

Siltumener � ijas ra�ošanas efektivit � tes paaugstin � šana

Kurin � m� s degvielas  un biomasas pat � ri � a samazin � šana

SEG un cieto da �i� u izmešu samazin � šana

Konkur � tsp � j�gu siltumener � ijas cenu nostiprin � šana

Izveidot g � zes kondensatora darb �bas parametru mijiedarb �bas
emp�risku modeli

Izstr � d� t g � zes kondensatora matem � tisko modeli un uz t �  b� zes 
izveidot datorprogrammu darb �bas model � šanai
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D�ze�degvielas
katls 
7 MW

Š� eldas katls

D�ze�degviela

Koksne

60 *C

D� mg� zu kondensators 

40 616 m3

660 MWh

48 t

-77%

25 385 MWh

Ciet � s da �i� as  (-90%) SEG izmeši 150 t (-77%)

R� pniecisk �  

eksperimenta pl � ns
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Š� eldas katls

Multiciklons

Siltummai � i

8 MW

Koksne

Ludzas siltumapg � des 
sist � ma

200 *C

Siltummainis

Nogulš � u novad �šana  
un att �r�šana

56 *C

66 *C

Mitrums 40-60%

40 616 m3

-12,5%

5 800 MWh

31 845 MWh

Kurin � m�  bilance:            
d�ze�degviela – 2,1 %; 
biomasa – 97,9%.  
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Eksperimenta pl � nošana

1. D� meja no katla
2. G� zu skalotnis iztvaikot � js
3. Izsmidzin � šanas s � knis
4. Skurstenis
5. G� zu skalotnis kondensators
6. Caurumota pamatne pild �jumam
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6. Caurumota pamatne pild �jumam
7. Sekund � r�  skalošanas � dens 

padeve
8. Pulpas nos � din � šanas tvertne



 

Patents par izgudrojumu
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Tehniskais projekts



 

Iek� rtas mont � �a
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Iek� rtas mont � �a
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Sist � mas mezgli
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Izsmidzin � šanas � dens s � k� i

Siltummainis ar zemu hidraulisko pretest �bu 



 

Sist � mas mezgli
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Siltumt �klu kont � ra cirkul � cijas s � knis

Kondensatora d � mvads ar aizb �dni



 

Sist � mas mezgli
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Siltuma skait �t� js

Autom � tikas un vad �bas bloks



 

Sk� rienj � t�gs vad �bas ekr � ns
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Eksperiment � l� s iek � rtas 

m� r�jumu veikšanas sh � ma
D� mg� zes 

no katla

M� r� mie parametri
Kurin � m�  pat � ri � š
Sk� bek�a koncentr � cija d � mg� z� s

Kondensatora � dens caurpl � de caur 
siltumt �klu siltummaini

Siltumt �klu � dens caurpl � de caur 
siltummaini

Kondensatora � dens temperat � ra 
pirms siltummai � a

Kondensatora � dens temperat � ra p � c 
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Kondensatora � dens temperat � ra p � c 
siltummai � a

Siltumt �klu � dens temperat � ra p � c 
siltummai � a

Siltumt �klu � dens temperat � ra pirms 
siltummai � a

D� mg� zu temperat � ra pirms 
kondensatora
D� mg� zu temperat � ra p � c katla 

D� mg� zu temperat � ra p � c 
kondensatora



 

Kondensatora jauda 

atkar �b�  no d � mg� zu temperat � ras
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Kondensatora jauda 

atkar �b�  no katla jaudas
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�patn � jais kondensator �  

atg � tais siltums atkar �b�   no katl �  sara�ota siltuma daudzuma

�	�	�	 �	

RTU VASSI, 2012. g. 7. febru � ris

“Š � eldas katla d � mg� zes kondensators. No idejas l �dz Ludzas katlu m � jai”  



 

Lietder �bas koeficienta

izmai � as atkar �b�  no katla slodzes
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Probl � mu risin � jumi
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Svar �ga d � mg� zu ciklona efektivit � te



 

Rezult � ti

No vien � da biomasas daudzuma tiek 
ieg� ts par 10-20% vair � k siltumener � ijas

Fosil � s degvielas pat � ri � a samazin � šana 
par 150 t/gad �

SEG izmešu samazin � jums par 500 t/gad �

Cieto da �i� u izmešu samazin � jums par 90% 
(10 riezies)

Konkur � tsp � j�gas nostiprin � šana

Iesp� ja projekt � t un uzst � d�t l �dz�gus 
kondensatorus cit � s katlu m � j� s, pan � kot  
liel � ka m� roga energoefektivit � ti un vides 
uzlabojumus, sekm � jot ekonomisko un 
soci � lo izaugsmi

�
�
�
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N� kamie prototipi Tukum �
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2 kondensatori 10 MW katlu jaudai



 

Vai š � eldas 

katlu m � j� m ir n � kotne?
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Dabas g� ze (5. lietot� ju grupa)

Koksnes granulas

Š� elda Kurin� mo faktisk� s cenas 
(bez PVN):

- dabas g� ze (2. lietot� ju 
grupa) 0,31668 Ls/m3

������ ��

RTU VASSI, 2012. g. 7. febru � ris

“Š � eldas katla d � mg� zes kondensators. No idejas l �dz Ludzas katlu m � jai”  

0

5

10

15

20

S
ilt

um
en

er
�

ija
s 

ku
rin

�m
� 

iz
m

ak
sa

s 
Ls

/

Periods

- dabas g� ze (5. lietot� ju 
grupa) 0,27310 Ls/m3  

- granulas 100 Ls/t

* Iev� rojot modernu katlu lietder�bas koeficientus



 

Apliecin � jums 

biomasas konkur � tsp � jai
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(Dabas g� zes tarifs noteikts pie tirdzniec�bas cenas l�dz 210 Ls/t� kst.nm3)

za�š- š� elda,  sarkans- ar da�� ju ko� ener� ciju,  zils- dabas g� ze 
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PALDIES PAR UZMAN �BU!

Ludzas Bio-Ener � ija
R� pniec�bas 2b, Ludza LV-5701
T: 65707182; f: 65707181
E-pasts: lbe@latnet.lv
www.balteneko.lv
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